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機械系UTP表: UTP  最後更新：96127
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	E2-308 
	1 
	MENG 
GigaSW 
	251 
	Trunk to 
224G4.01 
	
	
	
	
	
	
	
	350T.4 
	308
Server 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	育成 
	
	
	
	
	
	Cisco
7209 
	
	

	E2-308 
	2 
	224G4.01 
	1 
	Trunk to 
MENG 
GigaSW 
	
	
	
	
	
	
	
	350F.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	224G4.02 
	224G4.03 
	224G4.04 
	

	E2-308 
	3 
	350F.1 
	21 
	224G4.01 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E2-101 
	350F.2 
	
	

	E2-308 
	4 
	224G4.02 
	2 
	E2-502 
	E2-503 
	E2-503-1 
	E2-401 
	E2-402 
	E2-403 
	E2-405 
	E2-406 
	E2-407 
	E2-408 
	E2-409 
	E2-410 
	E2-411 
	E2-412 
	E2-413 
	E2-414 
	E2-415 
	E2-301 
	
	
	
	
	
	
	224G4.01 
	350T.2 
	350T.3 
	224G4.05 

	E2-308 
	5 
	224G4.03 
	2 
	E2-301-1 
	E2-302 
	E2-303 
	E2-304 
	E2-305 
	E2-306 
	E2-307 
	E2-308 
	E2-309 
	E2-309-1 
	E2-310 
	E2-311 
	E2-312 
	E2-313 
	E2-314 
	E2-315 
	
	
	
	
	
	
	
	
	224G4.01 
	
	224G4.06 
	224G4.07 

	E2-308 
	6 
	350T.1 
	22 
	224G4.04 
	E2-201 
	E2-202 
	E2-203 
	E2-210-1 
	E2-211 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E2-308 
	7 
	224G4.04 
	4 
	
	E2-214 
	E2-214-1 
	
	E2-215 
	E2-216 
	E2-218 
	E2-219 
	E2-101 
	E2-101-1 
	E2-113 
	E2-113-1 
	E2-114 
	E2-118 
	E2-118-1 
	E2-120 
	E2-120-1 
	E2-121 
	E2-122 
	E2-123 
	
	
	
	
	224G4.01 
	350T.1 
	224G4.08 
	

	E4-203-1 
	1 
	224G4.05 
	5 
	E4-401-1 
	E4-402-2 
	E4-402-1 
	E4-402 
	E4-403-1 
	E4-403-2 
	E4-404 
	E4-405 
	E4-406 
	E4-407-1 
	E4-407-1 
	E4-408 
	E4-412 
	E4-413 
	E4-414 
	E4-415 
	E4-416 
	E4-417 
	E4-418 
	E4-419 
	E4-420 
	E4-421 
	E4-301 
	E4-302 
	
	
	224G4.02 
	

	E4-203-1 
	2 
	350T.2 
	23 
	224G4.02 
	E4-303 
	E4-304 
	E4-305 
	E4-306 
	E4-307 
	E4-308 
	
	E4-203 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E4-203-1 
	3 
	224G4.06 
	6 
	E4-312 
	E4-313 
	E4-314 
	E4-315 
	E4-316 
	E4-317 
	E4-318 
	E4-319 
	E4-320 
	E4-321 
	E4-201 
	E4-202 
	
	E4-204 
	E4-205 
	E4-206 
	E4-207 
	E4-211 
	E4-212 
	E4-213 
	
	
	
	
	
	
	224G4.03 
	

	E4-203-1 
	4 
	350T.3 
	24 
	224G4.02 
	E4-214 
	E4-215 
	E4-216 
	E4-217 
	E4-218 
	E4-219 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E4-203-1 
	5 
	224G4.07 
	7 
	E4-220 
	E4-104 
	E4-105 
	E4-106 
	E4-110 
	E4-112 
	E4-113 
	E4-114 
	E4-B01 
	E4-B02 
	E4-B03 
	E4-B04 
	E4-B10 
	E4-B11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	224G4.04 
	

	E2-205 
	
	224G4.08 
	8 
	E2-205 
	E2-205-1 
	E2-206 
	E2-207 
	E2-208 
	E2-208-1 
	E2-209 
	E2-210 
	E2-103 
	E2-104 
	E2-105 
	E2-106 
	E2-106-1 
	E2-107 
	E2-108 
	E2-109 
	E2-110 
	E2-111 
	E2-112 
	E2-115 
	E2-124 
	E2-125 
	E2-126 
	E2-b03

(跳線) 
	
	
	224G4.04 
	

	三廠 
	
	350F.2 
	25 
	施登士 
	蕭述三 
	楊建裕 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350F.1 
	
	
	

	E2-217 
	
	350T.4 
	26 
	未登錄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：順位指的是由上往下照順序排列的位置，IP前置碼一律都是192.168.禁則事項.xxx, Ip要再範圍內才允許登入; E2-211一條線包含E2-211 & E2-211-1 & E2-207;   MENG GigaSW 則維持原本的 140.115.65.251最後更新：96127; 透過 「Google 文件」發佈 編輯此頁 (若您有權限的話)

作者  Zack (機撼七院龍火焰天) Tue Dec 25 02:14:41 2007 看板  MENG  標題  [情報] 連到各switch的方法

以之前的規劃架構 所有224G4的switch都掛在VLan裡 掛在192.168.183.0; 而在這個VLan裡除了switch外，還有一張管理電腦教室sever的那張對外網卡

也就是bind上140.115.65.30的那張網卡， 那張網卡有bind兩個IP: 140.115.65.30 192.168.183.100

而想要連到switch，就必須也要有同網域的電腦，也就是說必須有掛在VLan裡; (硬體上實際同網域，IP也必須同網域192.168.183.*)

換句話說，符合上述條件的機器只有192.168.183.100那張網卡 因此只有電腦教室小房間server可以連的到; 又此server具有NAT功能，所以如果可以透過NAT轉譯轉到192.168.183.*也是可以的

server有提供轉譯的網卡，只有server上的那張對內網卡，因此308教室的client電腦都可以連到switch; 又其他IP不在VLan內，也沒有設定轉譯，因此其他所有的電腦都連不到

總結： 可以連到switch的電腦只有: 1.管理308教室的server 2.308、309的所有電腦; 3.系館switch下的電腦，自己bind上192.168.183.*的IP (新增這一條) 我是灰暗文

作者  steven7296 (幫升1.9g寄站內信) Tue Dec 25 07:19:01 2007 看板  MENG

不完全正確, 其實只要在系館內，把網卡IP在增加一組 192.168.183.* 即可連上switch, 網卡可以設定不只一組IP; 我會用65.30，是因為週末要停電，電腦先關機拉～～

推 tlyeh:的確 新增ip 我的NB用.183.57 gw增.183.0; 問題是 人若在 系外 有沒有跳板 進來看, 有哪台可以做遠端嗎 怎麼用? 可是 在有 .183.57的設定下 我無法連外

推 steven7296:GW不需要新增，可以用308server  

→ tlyeh:是增設GW.65.30嗎? .183.57的maskFFFFFF00
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